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WIELKOPOLSKA WSCHODNIA

To najwieksza inwestycja MPEC-Konin

Cieptownia geotermalna na wyspie Pociejewo
- kiedy bedzie uruchomiona?

Jest szansa, ze jeszcze w obecnym sezonie grzewczym, a konczy sie on w maju 2025 roku, do miejskiej sieci poptynie ciepto wyprodukowane w cieptowni
geotermalnej, ktdra zostata wybudowana przez MPEC-Konin na wyspie Pociejewo. W tej chwili spotka jest na etapie uzyskiwania stosownych decyzji koniecz-
nych do uruchomienia instalacji. - Trzeba pamietac, ze cieptownia geotermalna jest zaktadem gorniczym, wiec przechodzimy wszelkie procedury, jakie sie
z tym wiaza - méwi Stawomir Lorek, prezes Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej-Konin.

Cieptownia geotermalna na wy-
spie Pociejewo to najwigksza inwe-
stycja, jaka do tej pory realizowato
MPEC-Konin. Za Stadionem im.
Ztotej Jedenastki Kazimierza Gor-
skiego stangt budynek cieptowni
z infrastruktura, zostal wykonany
odwiert geotermalny Konin GT-3,
a takze zbiornik technologiczny o
pojemnosci 2.000 metrow szescien-
nych. Formalnie pod koniec lipca
2024 roku zakonczyta si¢ budowa
cieptowni geotermalnej w Koninie.
— Pamigtajmy réwniez o tym, ze w
maju  przeprowadziliSmy probny
rozruch technologiczny. Po zakon-
czonych w lipcu pracach rekon-
strukcyjnych zostala opracowana
dokumentacja okreslajaca warunki
hydrogeologiczne w zwigzku z za-
mierzonym wtlaczaniem wod do
gorotworu — wyjasnia prezes MPEC
-Konin. Przygotowana dokumen-
tacja zostata zlozona w Wydziale
Geologii Departamentu Zarzadza-
nia Srodowiskiem i Klimatu Urzedu
Marszatkowskiego ~ Wojewodztwa
Wielkopolskiego. — Tak naprawde
od ztozenia tej dokumentacji rozpo-
czelismy procedury uzyskiwania sto-
sownych decyzji administracyjnych i
koncesji — mowi prezes Lorek.

Po zatwierdzeniu dokumentacji
okreslajacej warunki zatlaczania,
spotka zlozyta raport oddzialywania
na $rodowisko celem uzyskania de-
cyzji o $rodowiskowych uwarunko-
waniach dla eksploatacji ztoza wod
geotermalnych. Cieplownia znajduje
si¢ bowiem na obszarze chronionym
Natura 2000, wiec przy wydawaniu
tej decyzji konieczne jest przygoto-
wanie raportu i zaopiniowanie go
przez Regionalng Dyrekcj¢ Ochrony
Srodowiska. — Kiedy uzyskamy juz
decyzje s$rodowiskowsa, kolejnym
krokiem bedzie ztozenie dokumen-
tacji o uzyskanie koncesji na wydo-
bywanie kopalin ze z16z. Bgdzie ona
potaczona z umowg o ustanowienie
uzytkowania gorniczego. To roOwniez
jest w gestii Departamentu Zarzadza-
nia Srodowiskiem i Klimatu Urzedu
Marszatkowskiego ~ Wojewodztwa
Wielkopolskiego — wyjasnia Stawo-
mir Lorek.

To jednak nie jest koniec formal-
nosci, jakie konieczne sg przy uru-
chomieniu cieptowni geotermalnej.
Kolejnym etapem bedzie otwarcie
zakladu gorniczego. Tutaj z kolei
wymagana jest akceptacja Planu Ru-

zdj. W. Domski

chu Zaktadu Goérniczego przez Okre-
gowy Urzad Gorniczy w Poznaniu,
nalezy rowniez przygotowac wszyst-
kie dokumenty dotyczace bezpie-
czenstwa oraz instrukcje zwigzane

z jego uruchomieniem. Te dziatania
juz si¢ rozpoczety. MPEC-Konin jest
w trakcie uzyskiwania koncesji na
wytwarzanie ciepta. — Ta procedura
zostanie zakonczona, kiedy doku-
menty, o ktorych méwilem, zosta-
na uzupetnione — dodaje Stawomir
Lorek. Po uzupetieniu wszystkich
dokumentéw i uzyskaniu koncesji
na wytwarzanie ciepta, spotka bedzie
mogta zlozy¢ formalny wniosek o
taryfe dla ciepta do Urzedu Regu-
lacji Energetyki. Planowany termin
to druga potowa marca 2025 roku.
— Po zakonczeniu tych procedur be-
dziemy mogli produkowac ciepto z
cieptowni geotermalnej, ktéra bedzie
trzecim zrodtem, obok Elektrowni
Konin wchodzacej w sktad PAK-
PCE Biopaliwa i Wodor oraz Zakta-
du Termicznego Unieszkodliwiania
Odpadow MZGOK w Koninie — do-
daje Stawomir Lorek.

Kiedy wige do mieszkancow po-
ptynie cieplo z cieptowni geotermal-
nej w Koninie? Na pewno w sezo-
nie grzewczym 2025/2026, ale jest
tez optymistyczny scenariusz, czyli
jeszcze w obecnym 2024/2025, a ten
konczy si¢ w maju. — Chcemy bardzo,
zeby tak sie stalo — mowi Stawomir
Lorek. A jest duza szansa, ze spotka
uzyska potrzebne decyzje admini-
stracyjne 1 koncesje. W zwigzku z
tym uruchomienie cieptowni nastapi-
toby w ciagu kilku najblizszych mie-
sigcy. To zakonczytoby dtugi proces.
— Wiedzielismy, ze on taki jest, nato-

miast w trakcie budowy pojawitly si¢
réwniez niezalezne od nas sytuacje
podczas wykonywania otworu Konin
GT-3. Najpierw mielismy do czy-
nienia z awarig wiertnicza, a potem

z koniecznoscig przeprowadzenia
rekonstrukcji otworu — mowi Stawo-
mir Lorek. — Uktad technologiczny
cieplowni sprawdziliSmy w maju
ubiegtego roku, dokonujac rozruchu
w oparciu o jeden otwor Konin GT-1.
Natomiast do konca lipca wykonali-

$my prace zwigzane z rekonstrukcja
otworu Konin GT-3, wigc bylismy w
stanie okre$li¢ jego parametry.

Parametry okazaty si¢ nizsze niz
te projektowe. — Wykorzystujac do-
$wiadczenia innych funkcjonujgcych
cieptowni geotermalnych na Nizu
Polskim bedziemy robili wszystko,
zeby maksymalnie poprawi¢ chion-
nos¢ otworu Konin GT-3, ktory wy-
magat od nas duzej cierpliwosci —
mowi prezes MPEC-Konin.
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Kiedy instalacja na wyspie Pocie-
jewo ruszy, dziata¢ bedzie przez caty
rok. — Jest to uktad niezalezny od po-
gody. Jego praca przez 365 dni w roku
jest optymalna. Caly czas jesteSmy w

stanie produkowac ciepto — mowi Ja-
cek Ruminkiewicz, kierownik Dziatu
Projektow MPEC-Konin. — Miejskie
Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepl-
nej-Konin dostarcza mieszkancom
ciepto ciagle i niezawodnie przez
caly rok. Oczywiscie sa mniejsze i

wigksze zapotrzebowania na moc, ale
wiekszo$¢ naszej sieci cieptowniczej
jest czynna — dodaje Stawomir Lorek.

— Jesli chodzi o cata technolo-
gi¢ geotermalna, jesteSmy gotowi.
Wiadomo, ze sa to tylko urzagdzenia
i zawsze moze si¢ co§ wydarzy¢.
Czekamy wigc na uzupehienie do-
kumentacji i uzyskanie stosownych
pozwolen — stwierdza Marek Pawlak,
zastgpca kierownika Dziatu Eksplo-
atacji MPEC-Konin.

materiat promocyjny

Wszystko jest wigc juz na dobrej
drodze do uruchomienia cieptowni
geotermalnej, ktorej budowa w kilku
momentach byla dla spotki nie lada
wyzwaniem. To oczywiscie wspo-
mniana awaria wiertnicza, ktora zdarza
si¢ bardzo rzadko oraz nieuzyskanie
zatozen projektowych otworu Konin
GT-3 i jego rekonstrukcja. Choéby w
tym kontekscie o instalacji w Koninie
wiele mowia i beda mowili eksperci
w tej dziedzinie. — Ogromnie waznym
elementem instalacji geotermalnych
sg parametry dotyczace nie tylko wy-
dobycia, ale zattaczania. Na gleboko-
$ci okoto 3 km sg duze zasoby wody
geotermalnej, wysoko zmineralizowa-
nej —mowi Stawomir Lorek. — Wspot-
pracujemy z Akademig Gorniczo-
Hutnicza, Instytutem Gospodarki Su-
rowcami Mineralnymi i Energia Pol-
skiej Akademii Nauk oraz z Polskim
Stowarzyszeniem Geotermicznym i
sami si¢ o tym przekonaliSmy, ze ta-
twiej jest wydoby¢ goraca wodg, a
trudniej ja zatloczy¢. A przypomng,
ze moéwimy o wydajnosci 150 metrow
szesciennych na godzing. Jednym
z tych elementéw jest poprawienie
chtonnosci podczas eksploatacji w
otworze Konin GT-3, a takze w przy-

sztosci rozwazenie kolejnego otworu
zattaczajacego, po to zeby uktad geo-
termalny byt w oparciu o jeden otwor
wydobywczy i 2 otwory zattaczajace.
Warto dodaé, ze cieptownia geo-
termalna w Koninie jest dziesiaty
takg instalacja w Polsce. Warto$¢
tej inwestycji to okoto 67 milionow
ztotych. Byta realizowana w oparciu
o unijne dofinansowanie, pozyczke
udzielong przez NFOSIiGW, budzet
miasta 1 $rodki wlasne snotki.

Bnw.



