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Konin postawił na GEOTERMIĘ
Transformacja przez dekady górniczego Konina trwa i weszła w kolejną fazę – pod koniec 
października br. zakończyła się budowa ciepłowni geotermalnej. Teraz instalacja czeka na 
uruchomienie. To ważna wiadomość dla mieszkańców, bo ich system ciepłowniczy będzie 
odporniejszy na wzrost kosztów surowców, a powietrze w okolicy czystsze. Proces trwał jednak 
długo, co pokazuje, że sektor OZE nadal musi mierzyć się z administracyjnymi barierami.

Konińska ciepłownia geotermalna 
o mocy zamówionej 8,1 MWt stanęła 
na wyspie Pociejewo. Zakładamy, że 

jej roczna produkcja energii cieplnej wy-
niesie blisko 159 tys. GJ (czyli ok. 159 TJ). 
Wodę geotermalną uzyskujemy z odwier-
tu badawczo-eksploatacyjnego GT-1, za-
kończonego na głębokości ok. 2660 m, 
o  temperaturze na poziomie ponad 90°C 
i mineralizacji rzędu 150 g/dm³. 

Inwestycja kosztowała ponad 67 mln zł 
i  uzyskała dofinansowanie m.in. z  fundu-
szy unijnych. 

KLUCZOWE ETAPY I WYZWANIA
– Przez lata konińskie ciepło bazowało na 
blokach Elektrowni Konin najpierw zasila-
nych węglem brunatnym, a potem bioma-
są. Od 10 lat korzystamy z drugiego źródła –  
Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania 
Odpadów. Ciepłownia geotermalna jest 
trzecim źródłem, co zapewni stabilizację 
i  bezpieczeństwo całego systemu opar-
tego w  większości na źródłach odnawial-

nych – zapewnia Sławomir Lorek, prezes 
MPEC-Konin. Jest to więc inwestycja sto-
sunkowo niewielka w skali dużych bloków 
energetycznych, ale istotna ze względu na 
charakter technologii i  umiejscowienie na 
wyspie Pociejewo.

Odwiert GT-1, którym płynie konińskie 
ciepło z  ziemi, został wykonany w  latach 
2014-2015 i miał głębokość 2660 m. Szyb-
ko okazało się, że można nim wydobyć 
wodę o  wysokiej temperaturze (ponad 
90°C), co potwierdziło lokalny potencjał 
geotermalny. W  kolejnych latach przewi-
dziano odwiert GT-3, który umożliwia za-
mknięty układ geotermalny typu „dublet” 
(wydobycie + zatłaczanie) – czyli wypom-
powanie wody z  jednego otworu, prze-
kazanie ciepła sieci miejskiej i wtłoczenie 
z powrotem drugim otworem. 

Następnie postawiliśmy budynek cie-
płowni z  halą technologiczną, wymienni-
kami ciepła, stacją filtrów oczyszczających 
wodę geotermalną, pompami wody siecio-
wej, zbiornikiem żelbetowym o pojemności 

ok. 2000 m³ oraz rurociągami łączącymi 
odwierty z siecią. Równolegle cały czas po-
wstawały instalacje technologiczne. 

CZAS NA OTWARCIE
Projekt był współfinansowany przez środki 
unijne (dotacja ponad 26 mln zł) oraz po-
życzkę NFOŚiGW w  kwocie 17,8 mln zł,  
wkład budżetu miasta Konin (4 mln zł) oraz 
środki własne MPEC-Konin. Realizacja 
projektu obejmowała lata 2020-2024. Jed-
nakże do uruchomienia instalacji koniecz-
ne było uzyskanie szeregu dokumentów 
administracyjnych: koncesji na wydoby-
wanie wód geotermalnych, koncesji na wy-
twarzanie ciepła oraz zatwierdzenie taryfy 
przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). 
Ten ostatni etap jest jeszcze w toku, mimo 
to ciepłownia znajduje się w fazie rozruchu, 
a jej uroczyste otwarcie odbyło się 27 paź-
dziernika br. 

Realizacja napotkała typowe wyzwania 
dla projektów geotermalnych: wysoka mi-
neralizacja wody wymagała odpowiednich 

Tak prezentuje się nowoczesna 
instalacja ciepłowni
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rozwiązań w  instalacjach, procedury for-
malne (górnicze, środowiskowe) były cza-
sochłonne. Ponadto – mimo ukończenia 
budowy obiektu – uruchomienie zostało 
przesunięte w  czasie ze względu na ko-
nieczność finalizacji dokumentów i decyzji 
administracyjnych. 

ILE BĘDZIE KOSZTOWAŁO  
CIEPŁO?
Inwestycja geotermalna w  Koninie ma 
kluczowe znaczenie z  punktu widzenia 
lokalnej strategii transformacji energetycz-
nej. Miasto – jeszcze niedawno zależne 
od ciepła systemowego pochodzącego 
z  dużych elektrociepłowni węglowych – 
realizuje kolejny krok w kierunku dekarbo-
nizacji i zwiększenia udziału odnawialnych 
źródeł ciepła.

Dzięki uruchomieniu ciepłowni geoter-
malnej Konin uzyska trzecie niezależne źró-
dło ciepła – po istniejącym Zakładzie Ter-
micznego Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych (MZGOK w  Koninie) i  do-
stawach z bloków biomasowych Elektrow-
ni Konin (PAK-PCE Biopaliwa i  Wodór). 
– 5-7% ciepła, które dostarczamy naszej 
miejskiej sieci, będzie pochodziło właśnie 
z  tego zakładu – wylicza Sławomir Lorek. 

Oznacza to większą odporność systemu 
oraz lepsze parametry środowiskowe.

Choć nie znamy jeszcze dokładnych 
taryf, to już dziś możemy też domyślać 
się, co zakończenie inwestycji będzie 
oznaczało dla portfeli mieszkańców. 
Przede wszystkim koniński system cie-
płowniczy będzie odporniejszy na waha-
nia cen surowców, a to oznacza mniejsze 
ryzyko nagłego wzrostu cen ciepła. Sta-
bilna baza odnawialna (woda geotermal-
na o  wysokiej temperaturze) może też 
wpłynąć korzystnie na uproszczenie taryf 
i  ograniczenie wahań cen ciepła, ponie-
waż źródło nie zależy od importu paliw 
ani warunków pogodowych w takim stop-
niu jak np. gaz. Dla odbiorców – miesz-
kańców Konina – oznacza to perspek-
tywę bardziej przewidywalnych kosztów 
ogrzewania oraz korzyści ekologiczne, 
które mogą przełożyć się na mniejsze ry-
zyko wzrostu taryf w przyszłości.

MODELOWY PRZYKŁAD
Inwestycja stanowi modelowy przykład 
wykorzystania lokalnego zasobu geoter-
malnego – zarówno technicznie (wysoka 
temperatura wody, zamknięty układ obie-
gu), jak i  instytucjonalnie (projekt współ-

finansowany z  funduszy UE, realizowany 
przez spółkę miejską). Z analiz ekspertów 
w  dziedzinie geotermii wynika, że choć 
łączna moc geotermalna w Polsce pozo-
staje jeszcze niewielka (ok. 100 MWt) – to 
właśnie takie inwestycje lokalne mogą sta-
nowić impuls do rozwoju sektora. 

Ciepłownia Geotermalna w Koninie 
to przedsięwzięcie o proporcjach skrom-
nych w porównaniu do największych źró-
deł ciepła w  Polsce, ale znaczące pod 
względem jakościowym i  strategicznym. 
Kluczowe wyróżniki to: wykorzystanie 
wód geotermalnych o wysokiej tempera-
turze (powyżej  90°C), moc 8,1 MWt i pla-
nowana produkcja ok. 159 TJ rocznie – co 
czyni ją ważnym ogniwem miejskiej sieci 
ciepłowniczej.

Proces inwestycyjny pokazał, że choć 
geotermia ma duży potencjał, to czas reali-
zacji i  formalności nadal stanowią istotne 
bariery. Uzyskanie koncesji, zatwierdzeń 
i taryf wymaga cierpliwości i zaangażowa-
nia. Równocześnie jednak projekt tworzy 
warunki do stabilnego i ekologicznego cie-
płownictwa miejskiego – co w warunkach 
transformacji energetycznej staje się coraz 
ważniejsze.

BEZPIECZEŃSTWO I CZYSTSZE 
POWIETRZE
Dla mieszkańców Konina i  dla operatora 
miejskiej sieci ciepłowniczej inwestycja 
oznacza m.in. zwiększenie bezpieczeń-
stwa dostaw i  poprawę jakości powietrza 
w mieście. 

W perspektywie – jeśli projekt zostanie 
w pełni uruchomiony i  osiągnie założone 
parametry – może stać się przykładem dla 
innych miast, które dysponują zasobami 
geotermalnymi.

Warto także wskazać możliwość roz-
woju: choć pierwsza faza zakłada moc 
8,1 MWt, to technologia geotermalna daje 
potencjał rozbudowy – np. poprzez zwięk-
szenie liczby odwiertów czy współpracę 
chociażby z pompami ciepła. 

Równie ważna jest możliwość wyko-
rzystania wody geotermalnej na potrzeby 
rekreacyjne i  balneologiczne. Wyspa Po-
ciejewo jest wyjątkowo malownicza, dlate-
go miasto planuje budowę m.in. basenów 
geotermalnych w okolicy ciepłowni. 
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	Ô Dzięki ciepłowni geotermalnej koniński system 
ciepłowniczy będzie odporniejszy na wahania cen 
surowców, a to oznacza mniejsze ryzyko nagłego 
wzrostu cen ciepła.
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